: 59% AR R Legenda CLASSE 4 - fattibilita con gravi limitazioni
2 3 : o . s L7 SOTTOLASSE 3d
2 = YT RS , \ , o . e . .
; = ST Fasce di protezione di bordo dei cigli di scarpata, aree subpianeggianti di culmine e ad acclivita
Laviohasd . Lav.ork abz S T da bassa a moderata in contesto prevalentemente extra-urbano prossime a versanti acclivi in SOTTOCLASSE 4? o ) ) ) o
% ~ i evoluzione morfologica. Alveo attuale del Fiume Olona ed aree di divagazione; aree ricadenti entro la fascia di deflusso
- E CLASSE 2 - fattibilita con modeste limitazioni Fattori limitanti della piena ordinaria (Fascia A PAl) ed gree_a_pe‘ricolosit_é alta per esondazione.
5 - acclivita variabile: Per le aree ricadenti entro tale classe di fattibilita sono vincolanti le norme di cui agli Art. 29, 38,
34 ) .
< % SOTTOCLASSE 2a - variabilita litologica e di conducibilita idraulica dei depositi; 38 bis, 38 ter, 39 e 41 N.t.A. PAI
S Terrazzi alluvionali di primo ordine stabili, subpianeggianti e affrancati dall'idromorfia, sopraelevati ) pgz:!g!:: p::z::ZZ g! Ic?f:tltlﬁiaée' g(':roertrt.rr'::'egiosgomerprecr.];?eacsrl;eo ﬁOttaer:;ageseo;ttostante'
S T di 4-5 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona, esterni al limite di inondazione per - possibiie p za di ' 'C1 di S ! O superticiale v Il penal e
z iena catastrofica (Fascia C PAI) - limitata propensione all'innesco di fenomeni di dissesto a prevalente carattere superficiale;
354,41 s, % iy &Y < Igattori limitanti ' - possibile presenza di riporti presso il ciglio in equilibrio precario;
A, A //// » * X N _ . o . . . . .
/////””///////, - occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per interventi di pro_33|_rr_1|t‘a ad aree d! Yef?'ar.‘te n evol_u2|one mor_fo_loglca, .. . . SOTTOCLA_SSE 4b ] ] - o ]
— rimaneggiamento antropico; - variabilita delle condizioni di drenaggio con possibile occorrenza di situazioni di propensione al Aree della piana alluvionale del Fiume Olona allagabili per eventi di piena con TR 100 e 500 anni
2595 - occorrenza di depositi fini coesivi o semi-coesivi (limi sabbiosi, argille) oltre i 6-8 m di profondita a rlstagr_1.o entro settori parzialmente depressi o interclusi correlate a scarsa conducibilita idraulica dei come _d_eflplte _neIIo studio idraulico dell’Autorita di Bacino del Fiume Po.
= bassa conducibilita idraulica; terreni; G . . . o . Fattori limitanti
~ - falda freatica a soggiacenz’a media (stimabile intorno a 5 m p.c.): - vulnerabilita per possibilita di ristagno in concomitanza con periodi meteoclimatici non favorevoli. - possibile occorrenza di terreni scarsamente addensati;
h5s - condizioni di drenaggio variabili e Prescrizioni e approfondimenti di indagine - presenza di falda subsuperfciale;
- possibile occorrenza di interventi di scavo /o riporto storicamente non conosciuti; Fermo res}ando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 ¢ della Circolare del C.S.LL.PP. - vulnerabilita idraulica elevata o molto elevata.
o - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le 617/2009 Istr’yzmm per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cuial D.M. 14 Parere geologico-tecnico sull'edificazione non favorevole per la sussistenza di problematiche
~ 75, strutture adiacenti- gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche indagini di tipo idraulico.
- ; R - interferenze con acque di corrivazione e/o ruscellamento in relazione alla prossimmita a versanti di approfondimento. T . Divieti e prescrizioni _ o _ N S
° ; R Ry moderatamente acclivi a monte Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e salvo che per Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
\ { S a Prescrizioni e approfondimenti di indagine ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi le verifiche effettuate dovranno riguardare anche le art. 27, commi a- b.; sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della
oA Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. aree di pertinenza anche se non direttamente interessate dalle opere di progetto. viabilita e del patrimonio boschivo e gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
\ oot 5 = 617/2009 “Istruzioni per 'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 In via di minima dovranno essere verificati: idrogeologico. Sono consentiti inoltre interventi di realizzazione di opere pubbliche o di interesse
" ¥ = < gennaio 2008" o - rischio idrogeologico per interazione con eventuali orli di terrazzo o variazioni di pendenza; pubblico, quando non diversamente localizzabili, previa esecuzione di specifico studio di fattibilita
’ /,/ = RS Sono possibili 'g” interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005. art. 27. commi a-b-c-d-e* in via di minima - assetto morfologico con definizione di dettaglio del quadro planoaltimetrico delle aree oggetto geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e idraulica.
! J 55,7 ] Vo 2 e dovranno essere verificati: o T ’ di intervento e delle aree adiacenti;
ol / 4 c 2115 % ' . 121 _ caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione: - interferenze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di
h "',L.\ e 8 e - soggiacenza della falda ed eventuale occorrenza di falde subsuperficial; fj]Irlir(r:]c?snttr{tjlzzlicc))rr]1ee; delle originarie direttrici di deflusso/drenaggio e modificazioni indotte, valutazione
J SN s oo - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; delle possibilita di ri risgtino funzionale o di eﬁettuazione%?o ere compensative;
L e : 2 - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle possibiita Al Tiprt ° . pe P VS SOTTOCLASSE 4c
/ 213 8% o L2 o A costruzioni adiacenti: - caratteristiche litologiche delle unita 'presentl fino a profo_r.mdlta rappresentativa; Aree di scarpata naturale ad acclivita da media a localmente elevata in ambito extra-urbano con
: = RERE : - - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di - stabilita aree di intervento in corso d'opera e a fine lavori; predisposizione a fenomeni di dissesto idrogeologico in forma concentrata o diffusa sia di tipo
= TR ivazi - stabilita delle aree di pertinenza non interessate dalle opere; gravitativo che legati alla circolazione delle acque superficiali; aree di culmine isolate in ambito
A corrivazione. _
> NN W - condizioni di drenaggio e _sma_lltlmer).to delle acque; extra-urbano adiacenti a settori in evoluzione morfologica; versanti acclivi con presenza accertata
el == S - interazioni con costruzioni adiacenti; _ o _ di substrato roccioso (Gonfolite) o depositi cementati (Ceppo dell'Olona) subaffioranti o con
" AT “\”«"5\::1 : 5863 - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; spessori di copertura e circolazione idrica sotterrane variabili e non note; alvei dei corsi d'acqua
& X - presenza di acque nel sottosuolo; _ minori tributari del Fiume Olona e relative aree di pertinenza morfologica.
\ Graboa - verifica di stabilita relativamente all'interazione manufatto-scarpata. Fattori limitanti
. e SOTTOCLASSE 2b TP .
\>/ T alluvi i int di di do e t di tabili. subbi anti e aff i - elevata acclivita dei versanti;
Cs 23607 s 359 2668 errazzi afiuvionall Intermedi di secondo € terzo ording, Stablll, subplanegglant € afirancatl - predisposizione a fenomeni di dissesto idrogeologico in forma concentrata o diffusa sia di tipo
\ S F dall'idromorfia, sopraelevati di 20-50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona con
K = condizioni di d’reng > variabili P P gravitativo (scivolamenti, soliflusso) che legati alla circolazione delle acque superficiali
. \ T | 3 2 Eatt 'Z.'I. I't ' " 9gio variabill. (ruscellamento concentrato o diffuso delle acque meteoriche);
\ sa.v.ola_o . 2 attort imrtanti - - : : : : - SOTTOCLASSE 3e - variabilita dell'assetto e spessore delle coperture detritiche e delle modalita di circolazione idrica
\ 4 : - occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche potenzialmente scadenti per interventi di : _ © _ . . . L . b ricial it )
| v Via G: Matteokt rimaneggiamento antropico; Terrazzi alluvionali intermedi stabili con tessuto urbano consolidato, subpianeggianti e affrancati subsuperticiale e sotierranea, _ o _ -
N . 1 T 204 261 570 - condizioni di drenaggio variabili: dall'idromorfia, sopraelevati di circa 50 m rispetto alla piana alluvionale attuale del Fiume Olona - arez ad_lacent/l ctor3| d ?thual_'g evolu2|onedmotr_folog|tct:a !ntt_erhessatel 0 |_nte;essgt|)':ll da
\ . 30, A i~ . oL , , - hi - : : : esondazione e/o trasporto solido o con scadenti caratteristiche geologico-tecniche.
\ - . con possibile occorrenza di falda poco profonda sostenuta da substrato roccioso impermeabile p e) 9
‘ / B e e onicon's Sonoe Poce? " Farere geolgio-acico sufeiazions o avorovl pr a prssenzad prolt
\ , 1 : strutture adiacenti- P Fattori limitanti geotecniche di varia natura e per la sussistenza di processi morfologici in evoluzione.
< ' | IR o T s . . . : ; ; X ; Divieti e prescrizioni
S I . DRI 8 - prossimita ad aree di versante ad acclivita elevata in evoluzione morfologica. - locale occorrenza di falda a debole o moderata soggiacenza interferente con comparti interrati per; ) g ; ) . ) . .
e : | o T Prescrizioni e approfondimenti di indagine presenza di substrato gonfolitico impermeabile a moderata profondita (indicativamente = 10 m):; Vietata la realizzazione di nuove costruzioni ad esclusione degli interventi di cui alla L.R. 12/2005,
N ' |J : o . A . - condizioni di drenaaaio variabili: art. 27, commi a- b.; sono consentiti gli interventi di manutenzione della rete di drenaggio, della
. I \ Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. lzioni di ggio variaoili, ) ) o iabilita e del patri 0 boschi li int ti finalizzati alla tutel . del di i
Yoo 1 = 617/2009 “Istruzioni per 'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 - possibile occorrenza di interventi di scavo e/o riporto storicamente non conosciuti; viabrina & Ce patrimonio boscivo © gi intervens finalzzal 87a LWie'a & preverzione ast ¢isses’o
L \ S gennaio 2008”. - in contesti densamente urbanizzati interazione dei fronti di scavo per nuove edificazioni con le |drggle_olog|co. (?0”0 cc:jr]sentltl |nolttrel mtel_rven;l_l_dl realizzazione di op;re put_}pllchte (Oj'dl(;p:‘e{?ts)?'?‘
L | SSRIEANE g Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-€; in via di minima strutture adiacenti; pubbICo, quando hon diversamente localizzabll, previa esecuzions i Speciiico studio di 1atbiiia
! W dovrar?no esse?e verificati o SRR ’ - prossimita ad aree di ciglio o piede versante in evoluzione morfologica; gtec;)l_cl)_gt;!ca, geoltc_)glco-tepplca, |dro(§;'eolog|ca ef_ldra_ultlca un;tamente alla verifica delle condizioni di
. : < 2884 i 4 - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; Prescrizioni e approfondimenti di indagine _ stabllifa versantl € scavi In corso diopera € a fine intervento.
ll ------ % ;\E\\\\_ - < ‘ J 77 aravenes iae\ﬁ;:lai A AERSE, - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; Fermo res:.ando .|| ﬂ_Stht(? dei .ConFenUU di cui al D.M. 1401 .2008 e della C.II‘C(_)la.re del C.S.LL.PP.
I T S CLdemnTITEER T == T\ - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cuial D.M. 14
I SSEEs e BEY SRS \ | costruzioni adiacenti: gennaio 2008 |a realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di specifiche indagini
Bkt bl TSes =" 3 | e modalita di drenagéio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di di approfondimento
.~.—-—"‘ \ - T - ) . A . . . . . . .
\ corrivazione. Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima SOTTC_)CLASSE 4d . ) L
s pragia i , , , dovranno essere verificati: Area di pertinenza ex discarica comunale di inerti
\ 549 - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata. Al _ ) ] ) Fattori limitanti
. 1285, 5297 o - presenza anche occasionale di acque nel primo sottosuolo o di falda a modesta soggiacenza; _ ) ) ) o
\ oA ' - caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione; - occorrenza di materiale rimaneggiato eterogeneo con spessore variabile; o
X f 3 c - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi: - stato di addensamento variabile anche rap!damente in senso latero-verticale e caratteristiche
\ Lo R - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle geologico-tecniche potenzialmente scadenti; o _ _ o
S e [ SOTTOCLASSE 2¢ costruzioni adiacenti: - var!ab!l!tg delle carattgr‘lstl_che granL_JIometrlche e de_IIa condu0|b|_I|ta |drauI|ca_ dei m_aterla_ll;_
, Porzioni del pianalto ferrettizzato (fluvioglaciale e morenico Mindel) a minore acclivita o debol - modalita di drenaggio e possibilita di dispersione nel sottosuolo delle acque di pioggia o di - variabilita della capacita di drenaggio, localmente difficoltoso o ritardato, e circolazione idrica
mente ondulate a bassa conducibilita idraulica associata a potenziali situazioni di drenaggio lento o corrivazione. potenz_la_lmente |rregolar_e;_ _ o
I<§h"‘ficolti)so e/o ristagni prolungati - possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata o di piede versante. - pc:ss_lbll_I?_ occorrenza d; piccole fatic_i_e sospese a carattere locale sostenute da orizzonti di
attori limitanti materiali fini scarsamente permeabili;
- bassa conducibilita idraulica dei depositi associata a potenziali situazioni di drenaggio lento o - difficolta nella definizione dell'area effettivamente interessata dal rimaneggiamento;
difficoltoso e/o ristagni prolungati; - qualitda ambientale dei materiali conferiti.
- abbondanza di frazione argillosa secondaria rigonfiante per profonda alterazione dei depositi; Parere geolog_ico-t_ecnico sull'edificazione non favorevole per la presenza di problematiche
- acclivita variabile, generalmente bassa, con possibilita di anomale concentrazioni di acque nelle SOTTOCLASSE 3f ggo_te_cnlche di vana natura.
porzioni depresse con fenomeni di ristagno prolungato; . Aree subpianeggianti, talora debolmente ondulate, della piana alluvionale recente del Fiume Olona \[3.“/,'[3? el presclz_nzmr_n gi truzioni ad esclusione dedli int fi di cui alla LR, 12/2005
- modgs_ta predlsposmo_ne a processi d_| _ru§cellam_ento conc_ent_rato, o _ vulnerabili per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali come definite nello studio \¢tata fa rea !zzaz!one | huove costruzioni ad esciusione degi interventi di cul afla -. K. ’
- possibile occorrenza di plaghe superficiali e/o di intercalazioni con caratteristiche tecniche ; x : : art. 27, commi a-b.; sono consentiti gli interventi finalizzati alla tutela e prevenzione del dissesto
P ot plag P dell’Autorita di Bacino del Fiume Po. idr:oégologico b titi gli int ti finalizzati alla tutel del d t
R Scadentl, Fattori limitanti '
SR o _ . L . e . - . . . . . .
- possibile occorrenza di falde idriche sospese sub-superficiali a carattere locale; - occorrenza di materiali con caratteristiche tecniche scadenti (strato di coltivo e/o rimaneggiato, Sono dconsenc;c!tl inoltre |ntte1ven;c_| di rl;e_?llzzaz!one di opere p dl“.'bb"chfe. 0 dlt w(;t_erzgse pubblico,
- possibile presenza di interventi di rimaneggiamento antropico; L intercalazioni/lenti di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di esondazione quando hon diversamente Jocalizzablll, previa esectizione di Specitico studio d o
- presenza di aree edificate e possibile interazione di scavi per nuove edificazioni con strutture pregressi); fattlb_l_ht‘a geologica, geologlco-_tec_:nl_ca, idrogeologica unl’_[am_ente alla verifica delle _cond|2|on_| di
adiacenti; . , _ _ _ - occorrenza di depositi fini coesivi (argille) oltre i 6-8 m di profondita a bassa conducibilita idraulica; stabilita generale dei manufatti sia in corso d'opera e a fine intervento anche con riguardo ai
- prossimita ad orli di scarpata e versanti con pendenze elevate in evoluzione morfologica. _ falda freatica a soggiacenza da bassa a moderata: versanti acclivi adiacenti; dovra anche essere verificata la qualita ambientale del sito con
Prescrizioni e apprgfond|meqt| di mdag.m(_e _ _ - presenza di falde sospese nel primo sottosuolo; predisposizione di idoneo piano di caratterizzazione ambientale.
Fermo res"‘cando .|I r|§pett<? dei .con’.cenut| di cui al D.M. 14_.01 .2008 e della C_|rc<_)la_re c_lel C.S.LL.PPR. - presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti;
617/2009 "Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 - condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo per concentrazioni
gennaio 2008". o _ . di acque meteoriche in corrispondenza di porzioni depresse;
gono possibili gl mtel][.vert].tl edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima - vulnerabilita per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali;
ovranno essere verficatl. _ o _ _ Prescrizioni e approfondimenti di indagine
- caratteristiche litologiche delle unita presenti fino a profondita rappresentativa; Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. CARATTERI DI RISCHIO SISMICO
- carattenst:;:.he geoteclnlche € grgdo dllportanﬁa dei tertt[enl ‘f[“ fondazione; il intert 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 _ S
i prelsenza I acque nel primo Sottosuoio, anche a carattere lemporaneo, € possibill Interierenze gennaio 2008” |a realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di specifiche indagini Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana
con e opere, , o o _ di approfondimento.
) grado.dl ,Stab,"'ta d‘fg“ scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e con le seguenti
costruzioni adiacent; o _ . o o limitazioni: % Z2 - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti
- I|.nterf(:,re.nze con eventuali direttrici attive di drenaggio superficiale e con i relativi areali di a) & vietata la realizzazione di spazi interrati;
alimentazione;, o o _ L _ b) & vietato il cambio d'uso di spazi interrati finalizzato alla permanenza di persone o
-ricostruzione Qel!e_or!glparle direttrici di deflusso/drenaggio e modificazioni indotte, valutazione allinsediamento di attivita: Z3a - zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia
dellcle ?OS'SIbIIIEja ﬁ| npnsur']':)‘ f:jjlngmnale 0 d|/eﬁ§ttuaz|9ne dc; o"pere comg_en_satl\_/e; o di conrivat c) la dispersione della acque meteoriche dovra avvenire in via preliminare nel sottosuolo o in corso di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)
- valutazione della capacita di drenaggio e/o dispersione delle acque di pioggia e/o di corrivazione; d'acqua adiacente:
- possibili interferenze con le adiacenti aree di scarpata. d) al fine di favorire il deflusso/assorbimento delle acque meteoriche la realizzazione di spazi
pavimentati & da limitarsi alle sole aree di bordo costruzione e alla realizzazione di ingressi pedonal Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi
e carrabili;
e) la realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione a seguito di demolizione o I'ampliamento
areale di costruzioni esistenti dovra essere supportato da relazione di compatibilita idraulica Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito
CLASSE 3 - fattibilita con consistenti limitazioni indicante le modalita di smaltimento acque piovane, tipologia dei presidi e valutazione dei possibili
impatti indotti nei confronti di terzi; tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo modalita
tali da non ridurre la capacita di accumulo e laminazione delle acque di esondazione nonché a Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche)
— ) N 258 SOTTOCLASSE 3a favorire la dispersione nel sottosuolo
o s e o AR 90a%0208 : Ambiti estrattivi (ATE g6) In via di minima dovranno essere verificati: _ _ _ o o N _
Le limitazioni d'utilizzo delle porzioni di territorio contraddistinte dalla presenza di attivita estrattive - caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti; - £5 - Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche
in corso o in previsione futura derivano dalla Pianificazione a livello provinciale delle Attivita - soggiacenza ed escursioni della falda e possibili interferenze con le opere di progetto; molto diverse
N s Estrattive di Cava il cui Piano & stato adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 76 - eventuale presenza di interventi di scavo e ritombamento pregressi; _
\\“ B35 2 del 2 dicembre 2004 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 698 del 30 - grado di stabilita degli scavi sia in corso d'opera che a fine intervento con riguardo anche alle
R {089 ttembre 2008. costruzioni adiacenti;
RIRRK sete e . . . . . . .. .
R - modalita di drenaggio e capacita di smaltimento delle acque di pioggia nel sottosuolo;
2458 Il caso di cambio d'uso di costruzioni esistenti, finalizzato alla permanenza di persone,
. all'insediamento di attivita produttive o di deposito & consentito unicamente previo studio idraulico. | |=cmecma= Limite comunale
o ek / SOTTOCLASSE 3b Gli ingressi carrai e pedonali alla proprieta dovranno essere realizzati in controdirezione rispetto
ia C. Battis e e = R = Aree di ex cava colmate e/o di profondo rimaneggiamento antropico alle possibili direttrici di deflusso lungo strada.
5 N | 25p4 2585 Fattori limitanti Per le aree interne al limite di inondazione per piena catastrofica (Fascia C PAI Art. 31 N.t.A.) o
§:§: :»:»:é:’»§2§2§2§t§2§3§2§2§2§§§§§§;§3E ] - occorrenza di materiale rimaneggiato eterogeneo con spessore variabile; ricadenti entro il limite delle aree allagabili per evento di piena con TR 100-500 anni come definite
R BRSO R R R KK - stato di addensamento variabile anche rapidamente in senso latero-verticale e caratteristiche nello studio idraulico dell’Autorita di Bacino del Fiume Po (rif. “Studio di fattibilita della
geologico-tecniche potenzialmente scadenti; sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all'interno dell’ambito idrografico di
- variabilita delle caratteristiche granulometriche e della conducibilita idraulica dei materiali; pianura Lambro—Olona”, novembre 2003) & richiesta dichiarazione di assunzione della
- variabilita della capacita di drenaggio, localmente difficoltoso o ritardato, e circolazione idrica responsabilita nel caso di danneggiamenti correlabili con eventi di allagamento o ritorno delle
potenzialmente irregolare; acque.
- possibile occorrenza di piccole falde sospese a carattere locale sostenute da orizzonti di materiali
QUADRO D'UNIONE fini scarsamente permeabili;
- difficolta nella definizione dell'area effettivamente interessata dal rimaneggiamento;
Tavol 2, 1 Tavola 2 - qualita ambientale dei materiali conferiti. SOTTOCI_-ASSE 39 . . L
Prescrizioni e approfondimenti di indagine Aree fascia B PAIl esterna al centro edificato a pericolosita da moderata a elevata per
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. esondazione come definite nello studio idraulico di dettaglio. CO M U N E DI GO RNATE O LO NA
617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 Fattori limitanti o - , , N _ _ X
gennaio 2008” |a realizzazione di nuove opere & subordinata alla esecuzione di specifiche indagini - ?ccorlreqza ,2' rr][g:cfnahthnI.c?relatl’Fenshche tflalcn{che scadep;{lgstratol dé.clz.oltlvo.e/ %.rl(;panegglatp, PROVI N CIA DI VARESE
di approfondimento. interca aZ|or.1|. enti di materiali fini limoso-argillosi compressibili correlabili a episodi di esondazio_
—— Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; in via di minima ne pregressi); L L , , . .
dovranno essere verificati: - occorrenza di depositi fini coesivi (argille) oltre i 6-8 m di profondita a bassa conducibilita
- qualita ambientale dei materiali di riempimento con eventuale predisposizione di piano di idraulica; , .
caratterizzazione ambientale del sito in caso di riporto di materiale non inerte; - falda freatica a soggiacenza da bassa a modergta,
- spessore, caratteristiche litologiche e granulometriche e stato di addensamento dei materiali di - presenza di falde sospese nel primo sottosuolo; -
SRRt A RITEN riempimento fino al raggiungimento del fondo naturale o comungque fino a profondita significativa - presenza di interventi di scavo e riporto storicamente non conosciuti
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; rto all tura dell'int to; - condizioni di drenaggio variabili con potenziali episodi di ristagno temporaneo per concentrazioni
[nerszigﬁgio?]:eifggiy;adeﬁ'alrr;:rgie;cgvo e successivo rporto; di acque meteoriche in corrispondenza di porzioni depresse; D E FI N IZIO N E D E LLA COM PO N E NTE G EO LOG ICA,

_ ot ; ; -~ : ; - .. - vulnerabilita per esondazione in concomitanza con eventi eccezionali;
caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione e cedimenti indotti; Proserizioni 6 approfondimenti di indaging |DROG EOLOG'CA E SlSM |CA A SU PPORTO

- presenza di falde locali sospese sostenute da livelli di materiale fine scarsamente permeabile;

- condizioni di drenaggio e capacita di dispersione delle acque nel sottosuolo in relazione ai Fermo res"‘cando ." ri§pett<? dei .con’.tenuti di cui al D.M. 14.'01 2008 e della Qircglqre Qel CS.LL.PP DEL PIANO DI GOVE RNO DEL TE RRITORIO
depositi presenti. 617/2Q09 Istruzioni per I a.ppllca.2|one delle Nor‘me tecn!che per le costru.2|on| Q| Cui gl D.M_. 14

Dove ricadenti nei territori della Fascia C delimitati con segno grafico indicato come “limite di g?nri‘r:j?':pzpcr)g%n'girf::ézaz'one di nuove opere € subordinata alla esecuzione di specifiche inda_

progetto tra la Fascia B e la Fascia C”, fino alla avvenuta realizzazione e collaudo delle opere " - , - . . o ]

sono consentiti solo gli interventi previsti dagli artt. 30, 38, 38 bis, 38 ter, 39 e 41 delle N.d.A. Sono consentiti solo gli interventi previsti dagli artt. 30, 38, 38bis, 38 ter, 39 e 41 delle N.d.A. L.R. 11 marzo 2005, n® 12 s.m.i.

del PAI del PAI

SOTTOCLASSE 3c
Fascia di protezione al piede di scarpate acclivi potenzialmente interessate, anche inindirettamente ALLEGATO 8c - Tavola 3

dall’evoluzione morfologica delle aree a monte.

Fattori imitanti CARTA DI FATTIBILITA' GEOLOGICA

- acclivita variabile, da bassa a media;

-.variabilita litologica; DELLE AZIONI DI PIANO

- possibile occorrenza di depositi fini eluvio-colluviali di spessore variabile a caratteristiche
tecniche scadenti per basso stato di addensamento; aggiornamento a seguito controdeduzioni ed approvazione P.G.T.
- possibile occorrenza di falde di detrito a pezzatura eterogenea alla base delle scarpate con
depositi cementati (Ceppo dell'Olona) affiorante-subaffiorante;

- interazione con I'evoluzione morfologica delle scarpate di monte per fenomeni gravitativi e legati scala 1:2'000

alla circolazione delle acque di corrivazione (erosione concentrata e/o diffusa); (base topografica: Database Topografico Comunale)
- interazione con fenomeni di trasporto solido per deflussi idrici concentrati provenienti dalle
scarpate di monte;

- possibile occorrenza di falde subsuperficiali anche a carattere temporaneo o circolazione idrica
irregolare per contatto fra materiali a differente conducibilita idraulica;

- condizioni di drenaggio variabili. S
Prescrizioni e approfondimenti di indagine
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Studio Tecnico Associato di Geologia

| . e 3
Fermo restando il rispetto dei contenuti di cui al D.M. 14.01.2008 e della Circolare del C.S.LL.PP. :"la (?;3"5342'4'%'56” 27, 21045 Gazzada Schianno (VA)
Tavola /3 617/2009 “Istruzioni per I'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 fe ' 0332' 870234
gennaio 2008” la realizzazione di nuove opere €& subordinata alla esecuzione di specifiche indagini LOGIA ax. Us e .
di approfondimento. E_mail: tecnico@gedageo.it

Sono possibili gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e; nel caso di
realizzazione di comparti interrati dovra essere prevista la realizzazione di opere di drenaggio
perimetrale e di impermeabilizzazione.

In via di minima dovranno essere verificati:

- rischio idrogeologico per interazione con le aree a monte, con definizione delle modalita di messa Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro
in sicurezza;

- condizioni di drenaggio e smaltimento delle acque;

- caratteristiche geotecniche e grado di portanza dei terreni di fondazione;

- presenza di acque nel sottosuolo e possibili interferenze con le opere di progetto;

- grado di stabilita di scavi/sbancamenti e delle opere con riguardo anche alle costruzioni adiacenti )
- grado di stabilita delle opere e dei versanti adiacenti, sia in corso d'opera che a fine intervento; Luglio 2013
- modalita di smaltimento delle acque di pioggia o di infiltrazione.




