
Itinerari non individuati per tale categoria

Dettaglio territorio comunale a sud dell'AddaDettaglio territorio comunale a sud dell'Adda

Elementi GeneraliElementi Generali

Confine provincialeConfine provinciale

Confine comunaleConfine comunale

Inizio/fine del centro abitato*Inizio/fine del centro abitato*

LaghiLaghi

Sistema idrico principaleSistema idrico principale

LEGENDALEGENDA

Comune di Ponte in ValtellinaComune di Ponte in Valtellina

* secondo delibera Giunta Comunale n.47 del 2004 e delibera Giunta Comunale n.42 del 2015* secondo delibera Giunta Comunale n.47 del 2004 e delibera Giunta Comunale n.42 del 2015

Rete ferroviariaRete ferroviaria

principaliprincipali

secondariesecondarie

terziarie e fermateterziarie e fermate

Rete ferroviariaRete ferroviaria

Rete stradaleRete stradale

Rete AutostradaleRete Autostradale

Rete Stradale sovra-localeRete Stradale sovra-locale

Rete Stradale localeRete Stradale locale

Limiti puntualiLimiti puntuali

GalleriaGalleria

Linee aereeLinee aeree

Passaggio a livelloPassaggio a livello

Ponte/cavalcaviaPonte/cavalcavia

SottopassoSottopasso

StrettoiaStrettoia

AltroAltro

Interruzione/limitazione temporaneaInterruzione/limitazione temporanea

Strade percorribili di competenza del comune di Ponte in ValtellinaStrade percorribili di competenza del comune di Ponte in Valtellina

CIRCOLAZIONE  DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ –CIRCOLAZIONE  DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ –

l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i.

Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, diCoils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di

massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 tonmassa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton

Aggiornamento cartografia H: 26/02/2021Aggiornamento cartografia H: 26/02/2021

Strade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi diStrade di competenza percorribili da veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di

pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 tonpietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton


