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PLANIMETRIA VIABILITA' - PARCHEGGI - AREE A VERDE IN PROGETTO

LEGENDA

PERIMETRO AREA OGGETTO DI PIANO ATTUATIVO

VIABILITA' ESISTENTE (VIA 2 GIUGNO)

NUOVA VIABILITA'

PARCHEGGIO PUBBLICO

MARCIAPIEDE

VERDE PUBBLICO

ACCESSI CARRAI/PEDONALI INDICATIVI

AREA IN CESSIONE VIABILITA'  STANDARD PUBBLICO

AREA PUBBLICA ESISTENTE

SEZIONE STRADALE TIPO (A - A)

QUOTE ALTIMETRICHE

ESSENZE ARBOREE

INSERIMENTO CONTESTO

250.50

POZZETTO D'ISPEZIONE

2,00

249.85

249.85

22
,1

0

7,78
5,00 7,00

2,00

2,00

249.85

Progettisti:

ARCH. GIAN PRIMO DORO
via San Martino 10
20821 Meda (MB)
tel. 0362 74652
gpdoro@hotmail.it

Scala:

Data:

Tavola:

TURRI S.R.L.
via Ugo Foscolo n.6
22060 Carugo (CO)
tel. 031 - 76011

ARCH. GIUSEPPE RADAELLI
via Mascherpa n.14
20841 Carate Brianza (MB)
tel. 0362 912537
archg.radaelli@gmail.com

IL RICHIEDENTE IL PROGETTISTA PROTOCOLLO

REV. DATA DIS. CONT. OGGETTO REVISIONE

Oggetto:

Elaborato:

            Maggio 2021

VALLAMBRO S.R.L.
via 11 Febbraio n. 63
20836 Briosco (MI)
tel. 0362 - 95419

Proprietà:

            1:500 - 1:20

IN VARIANTE ALLE NTA DEL PIANO DELLE REGOLE
PIANO ATTUATIVO ZONA B/SU9

BRIOSCO
 PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

             COMUNE DI

1313
PROGETTO: URBANIZZAZIONI

PLANIMETRIA PARCHEGGI - VERDE
PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI
SEZIONE STRADALE TIPO

A

A
500 700

p. 2%

p. 2
%

Rete tombinatura in c.a.c. diam. 400 mm

Rete fognatura in pvc diam. 250 mm. 

Rete ill.pubb. in pvc. diam. 160 mm

Rete elettrica in pvc diam. 160 mm 
Rete telefonica in pvc diam. 160 mm

Rete gas in PEAD
Rete idrica in PEAD

Tout venant bituminoso cm. 10

Sottofondo in mista cava cm. 40

Tubazione pvc  diam. 125 cm

Cordolo in cls
12/15x25 cm.

Strato collegamento in binder cm. 4 Pozzetto a caditoia sifonato

p. 2%

Sottofondo in pietrisco cm. 6

Massetto in cls. cm. 10

Masselli autobloccanti in cls. cm. 6

250.00

250.00

250.00

250.00
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Tappeto d'usura bituminoso cm. 3

variab
Sottofondo in mista cava cm. 40
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