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CONDOTTA DNZ80
BLOCCO DI ANCORAGGIO CURVA VERTICALE 45°

PIANTA
— scala 1: 20 —
(@]
N
120
Dimensioni:
B=1.2m
L=1.2m
H=1.0m

CONDOTTA DNZ80
BLOCCO DI ANCORAGGIO CURVA
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MATERIALI

CALCESTRUZZO STRUTTURALE CLASSE C30/37

ELEMENTI STRUTTURALI platea — muri — soletta

XC2 — Corrosione indotta da carbonatazione

CLASSI DI ESPOSIZIONE (UNI EN 206—1:2006) XF3 — Attacco gelo—disgelo

Classe di resistenza a compressione: C30/37 Rck 37

Dimensione massima aggregato: mm 20

Classe di consistenza: S4 — fluida per getti in genere
S2 — plastica per getti in pendenza

Contenuto minimo CEM | _A@\Bwuoo UNI' EN 197-1

CEM II/A + 15% CEMII/B + 35%

Rapporto a/c 0.40

Contenuto minimo di aria

Altri requisiti

Si prescrive I'impiego di apposito superfluidificante conforme alle norme UNI EN 934—2

ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO NORMALE TIPO B4350C

Acciaio in barre ad aderenza migliorata Allungamento Ag«27.5%
Tensione carat. di snervamento fyom2 450 N/mm2 | rapp car snervamento 1.15(fy/fynom)k<1.35
Tensione carat. di rottura ftnom= 540 N/mm2

ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA ACCIAIO INOX AISI 304

Opere di carpenteria metallica (profili/barre/tubolari/piastre /piatti saldati) UNI EN 10088—4 e 5
Saldature ad arco elettrico UNI' EN ISO 14343

Bulloneria e barre filettate Classe di resistenza A2-70 (¢=<24 mm)
conformi EN ISO 3506 parti 1,2,3 secondo (UNI EN 1993—1-4:2007)

NORME DI ESECUZIONE
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Si prescrive sottofondazione in calcestruzzo magrone dello spessore minimo
di cm 10 e massimo di ¢cm 10

Si prescrive I'impiego di distanziatori per la formazione del copriferro minimo di cm 3

p.C. z%w per le strutture interrate e di cm 2 per le strutture in elevazione
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