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PARTICOLARE CHIUSINO QUADRATO IN ACCIAIO
PARTICOLARE SCALA ALLA MARINARA ey MATERIAL
PIANTA CABINA SEZIONAMENTO SAN BERNARDO ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA TIPO S275
IN ACCIAIO —SCALA 1:10-— —SCALA 1:10— . : . ” :
Acciaio laminato a caldo in profili a sezione aperta UNI' EN 10025-2
. . Saldature ad arco elettrico UNI' EN ISO 4063: 2001
Vista frontale Vista laterale
_SCALA 1:10— _SCALA 1:10— \ w bulloni delle classi UNI EN 898-—1:2001 con attestazione CE: vite8.8 dado6S
| ANCORANTE STRUTTURALE
Ancorante a base di resina chimica
|
. . REQUISITI STANDARD VALORI
_ 530 interno——=— _ <0®3_®1® resistenza a compressione allo snervamento ASTM D 695-96 86 N/mm?=
A resistenza a compressione SO 604 2—7 giorni; 120 N/mm?=
- 540 esterno——= | Tubi scatolati a modulo elastico a compressione ASTM D 695-96 1530 N/mm?=
. . resistenza a flessione DIN 53452 90 N/mm?=
> _ mmN_03®>_\®$M_mvmw_%hw modulo elastico a flessione DIN 53452 5700 N/mm?=
: resistenza a trazione ASTM D 638-97 51,5 Z\33~
. 7 7 allungamento a trazione ASTM D 638-97 3,5 %
|
N B S I e B e N \| ..... _ _ coefficiente lineare di ritiro ASTM D 2566—-86 0,004 mm/mm
Z : : prodotto di riferimento: HIT-RE500—HILTI—(Milano)
| X | |
P
| 5% . . NORME DI ESECUZIONE
_ | .\.\ Piastra _ o _ ANCORAGGIO BARRE IN ACCIAIO
/ f T . - T~
.\.\. / sp.3mm _ // //_ COD. Tipo Materiale U_szzﬁ_osm _ﬂm% _uﬁoﬁmmga;o MOD. DI RIFERIMENTO
_ \\ _ ASC chimico S275 26 =+ ¢10 ¢ + 4 HIT-RE 500 (HILTI Spa)
Jl . . oppure 812 +~ @16 % + 6 ¢ x 10 |oppure
iR _ /. _ _ B450C oltre 918 ® + 8 HIT-HY 150 FR (HILTlI Spa)
, /
s % Maniglia per . . SALDATURE TIPICHE
! apertura _ _ ECCETTO DOVE ALTRIMENTI ANNOTATO
S _ _ _ CORDONI, D’ANGOLO DI TESTA E A "T" A COMPLETA PENETRAZIONE
| . S T A .
! : \ . | | o P
f|wwﬁw | | —
| |
SEZIONE A-A _ ) _
—SCALA 1:5- . .
| | | |
_ Ancoranti M12 Profilo L _ | |
. Tubi scatolati a sezione Piastra sp.3 . O0x50x4 . . .
_ rettangolare 50x30x3 Rivestimento _ | ; i |
9 protettivo 20 . Tubi scatolati— & .
. . | @ sezione quadrata ap |
[ muu —ud —ud | | 30x30x2 2
| 23 o - FzoAl | T |
_ Dimensione da disegni C.A. Aogox\ _ _ _
| | | |
| | | 3 |
c <A - - - - _ _ _ _ A A | ¥ N.13 gradini in 2 |
| kS grigliato _
. ) preformato :

Vista dall’alto
—SCALA 1:10-—

Min. 2.23m — Max 2.5m

\/ N.2 fori 12,5

_ 640 _

_ 590 _

t=—690 esterno——

}f=———670 interno———

=160

_ Ancoranti M12

_ Cerniera

Tubi scatolati

: a sezione
_ rettangolare 50x30x3

SEZIONE B-B
—SCALA 1:5—

Profilo L
50x50x4

Piastra sp.3 Rivestimento
protettivo

1 1

d it
Dimensione da disegni C.A. Sl\o\\

NN AN A

Tubi scatolati a sezione
rettangolare 50x350x3

PARTICOLARE APERTURA PER DOPPIO CHIUSINO QUADRATO IN ACCIAIO

SEZIONE
—SCALA 1:2—

Maniglie per
apertura _
|
Profilo L .
30x30x3 . |
Piastra sp.3

oo

937

Tubi scatolat
sezione
rettangolare
80x30x2
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Piateda, Chiuro, Teglio, Bianzone, ¢ Vill

COMMITTENTE
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
SPONDA SOLIVA
via Stazione, 6 - 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 48.21.46
OGGETTO

Irrigazione a pioggia nei comuni di Tresivio, Ponte in Valtellina,

a di tirano

LOTTO 4 - NODO DI TIRANO - TRATTA "A"
PROGETTO DI GESTIONE DELLE INTERFERENZE
Variante S.S.38 / Impianto consortile

PARTICOLARI COSTRUTTIVI ELEMENTI IN ACCIAIO
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FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
FOPPOLI societa di ingegneria srl EMANUELE
MORETTA via G.F.Damiani,2 - 23037 TIRANO (SO) MORETTA
e ASSOCIATI tel. 0342.70.48.27 (0 Sezione
P.IVA 00846800142 INARCASSA S1002933 b-industriale
societa di ingegneria posta@foppolimoretta.it
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